
 

 Eazi-Grip ™ protezioni serbatoio sono state attentamente sviluppate per strada e per pista e 

sono utilizzate con successo da diversi racing team . 

Un’attenta preparazione ed applicazione assicureranno la massima performance in tutte le 

situazioni ed assicureranno il 100% di soddisfazione per il vostro acquisto. 

1) Pulire attentamente la superficie come da guida applicative 

2) Riscaldare la superficie alla temperatura richiesta dall’applicazione 

3) Riscaldare il serbatoio alla temperatura richiesta dall’applicazione 

4) Applicare con una forte pressione – l’adesivo è sensibile alla pressione fornita 

5) Lasciare circa 48 ore in completo sviluppo prima dell’utilizzo 

                                  ERRORI DI APPLICAZIONE PIU’ COMUNI 

1) La superficie è preparata con prodotti di pulizia non corretti 

2) La superficie è pulita utilizzando materiali inappropriati 

3) La superficie è stata recentemente pulita con spray, verniciata o ha avuto 

applicazioni di adesivi precedenti 

4) La superficie non è stata accuratamente riscaldata all’apposita temperatura 

5) Il serbatoio non è stato accuratamente riscaldato all’apposita temperatura 

6) La superficie è ricoperta da un trattamento, satinata, ecc…. 

7) Una pressione poco decisa durante l’applicazione 

8) Serbatoio utilizzato prima che l’adesivo si sia completamente fissato 

 


